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   Ｅ－０３ ターボイレーサ取扱説明書     
 

 

 １．概要 

本器は短時間（約４５秒）で消去するように開発されたＥＰ－ＲＯＭイレーサです。 

また、フィールドへの持ち出しが安易なように付属のＡＣアダプターの他に、別売品の 

バッテリーユニット（型番：ＰＴ１１－ＢＴ）での使用も可能となっています。 

 

 ２．品名 

   ターボイレーサ （型番・Ｅ－０３） 

 

 ３．仕様 

 

        

項 目 定   格 

消去可能な 

ＥＰ－ＲＯＭの 

タイプ及び個数 

ＥＰ－ＲＯＭ（ＤＩＰタイプ） ２４～４０ピン  １個 

 [注１] 一部消去できないタイプがあります。 

（ＥＰ－ＲＯＭの窓サイズがφ１２ mm 以上のもの） 

消去タイマー時間 

約４５秒（出荷時） 

 [注２] 消去時間が不足な場合はＴＩＭＥＲ ＶＲで調節可能 

（調節可能範囲 ４５～１２０秒） 

入力電源 

ＤＣ＋１２Ｖ／５００ｍＡ 

・ＡＣアダプター   （付属品） 型番：Ｐ－２００ 

・バッテリーユニット （別売品） 型番：ＰＴ－ＢＴ 

紫外線ランプ寿命 １０，０００回以上（温度２５℃） 

外形寸法 １５７(Ｗ)×５３(Ｄ)×３１(Ｈ)ｍｍ 

重量 ２００ｇ 

使用温度範囲 ＋５～３５℃ 
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 ４．取扱説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

バッテリーユニット（別売）                            

（ＰＴ１１－ＢＴ） 

ＡＣアダプター                     

（Ｐ－２００） 
ターボイレーサー 

（Ｅ－０３） 

【図１】 

        ＳＴＡＲＴ ＳＷ          ＴＩＭＥ ＬＡＭＰ  

 

 

 

                                      ＴＩＭＥＲ ＶＲ 

     ＥＰ－ＲＯＭ 

 

                                     （出荷時 ＭＩＮ） 

   蓋 

 

 

  ①蓋を開けます。 

  ②ＥＰ－ＲＯＭの窓を下側（紫外線ランプ側）にして窓に光が当たるように配置します。 

  ③蓋を閉めます。 

  ④ＳＴＡＲＴ ＳＷ を押すとＴＩＭＥ ＬＡＭＰが点灯し、紫外線ランプも点灯します。 

  ⑤約４５秒後 ＴＩＭＥ ＬＡＭＰ が消灯し、紫外線ランプも消灯します。 

  ⑥ＴＩＭＥ ＬＡＭＰ の消灯を確認後、蓋を開けてＥＰ－ＲＯＭを取り出します。 

４－２．操作方法について 

    下記の順序で行って下さい。 

４－１．接続方法について 

   下図のように接続して下さい。 



 3

 ５．使用上の注意 

 

   １．付属のＡＣアダプター及び別売品のバッテリーユニット以外の使用はしないで下さい。 

   ２．消去蓋を閉めた状態でないと ＳＴＡＲＴ ＳＷ は作動しません。 

   ３．ＥＰ－ＲＯＭの種類によっては、消去時間が不足する場合があります。 

     この場合、ＴＩＭＥ ＶＲ を調整するか、繰り返し ＳＴＡＲＴ ＳＷ を押して消去 

     時間を延長して下さい。 

   ４．消去蓋を閉めた状態でないと紫外線ランプは点灯しませんが、直接紫外線の光を見る 

 事は避けて下さい。 

   ５．別売品のバッテリーユニットは、完全に放電された状態から約５０回消去できます。 

   ６．正常な使用方法で動作しない場合、または、動作が異常だと思われた場合には動作を 

     中止してください。当社にお送りいただければ、検査、修理いたします。 

 

 ６．保証 

   本仕様書に記載された内容は納入後６ヶ月以内の製品に適用します。 

   付属のＡＣアダプター及び別売品のバッテリーユニット以外での使用等については保証の 

   限りではありません。 

 

 ７．その他 

   性能向上改善の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。 

 

                                         以上 
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